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中变送器模块的设计［Ｊ］．工业仪表与自动化装置，

２０１３（４）：７０７２．

［７］　 卢祁．工业无线技术的“昨天”、“今天”和“明天”［Ｊ］．

中国仪器仪表，２０１２（１０）：２１２３．

［８］　 潘学思．无线技术在工业自动化中的应用探讨［Ｊ］．民

营科技，２０１４（１２）：４１４１．

［９］　 郭友寒，原一峰．智能无线变送器的研究及其应

用［Ｊ］．管理工程师，２０１３（３）：４１４７．

［１０］　张逸，杨洪耕，叶茂清，等．３Ｇ技术在电能质量监测系

统中的应用［Ｊ］．电力系统保护与控制，２０１２，４０（１７）：

１３９１４４．

［１１］　周海鸿，周嘉奉．基于ＺｉｇＢｅｅ技术的温湿度监测系

统［Ｊ］．国外电子测量技术，２０１５，３４（７）：７５７９．

［１２］　方益喜，雷开卓，屈健康，等．基于ＰＴ１０００的高精度

温度测量系统［Ｊ］．电子设计工程．２０１０，１８（１０）：

７９８１．
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设计研究。
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设计研究。
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犖犐推出第二代矢量信号收发仪来满足最严苛的犚犉设计和测试应用需求

全新的矢量信号收发仪具有５倍的带宽和更大型的可编程ＦＰＧＡ，且体积减小了３３％

　　新闻发布－２０１６年７月１２日－ＮＩ（美国国家仪器，

ＮａｔｉｏｎａｌＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，简称ＮＩ）作为致力于为工程师和科

学家提供解决方案，帮助他们应对全球最严峻工程挑战的

供应商，今日宣布推出第二代矢量信号分析仪（ＶＳＴ）。

ＮＩＰＸＩｅ５８４０是全球第一款１ＧＨｚ带宽ＶＳＴ，专为解决最

严苛的ＲＦ设计和测试应用需求而设计。

ＮＩＰＸＩｅ５８４０在单个双插槽ＰＸＩＥｘｐｒｅｓｓ模块中结合

了一个６．５ＧＨｚＲＦ矢量信号发生器、６．５ＧＨｚ矢量信号

分析仪、高性能用户可编程ＦＰＧＡ以及高速串行和并行数

字接口。全新的ＶＳＴ具有１ＧＨｚ的带宽，是８０２．１１ａｃ／ａｘ

设备测试、移动／物联网设备测试、５Ｇ设计和测试、ＲＦＩＣ

测试、雷达原型等各种应用的理想之选。

产品特性：

１ＧＨｚ瞬时带宽，适用于高级数字预失真（ＤＰＤ）测

试和雷达、ＬＴＥＡｄｖａｎｃｅｄＰｒｏ和５Ｇ等高宽带信号

高测量精度，使得基于第二代ＶＳＴ的系统能够测

量－５０ｄＢ的８０２．１１ａｃ误差矢量幅度（ＥＶＭ）

采用基于ＦＰＧＡ的测量硬件和高度优化的测量软

件，测量速度比传统仪器快１０倍

体积小，紧密同步，单个１８插槽机箱最多可支持

８ｘ８多输入多输出（ＭＩＭＯ）配置

基于可编程的ＦＰＧＡ，工程师可以使用ＬａｂＶＩＥＷ

轻松进行编程

ＶＳＴ是ＮＩ平台和生态系统的重要组成部分，可帮助

工程师构建更智能的测试系统。不同领域的测试系统，从

直流到毫米波，受益于６００多个ＰＸＩ产品。它们采用ＰＣＩ

Ｅｘｐｒｅｓｓ第三代总线接口，具有高吞吐量数据传输能力，同

时具有亚纳秒级同步以及集成的定时和触发。借助

ＬａｂＶＩＥＷ和ＮＩＴｅｓｔＳｔａｎｄ软件环境的高效生产力，以及

由合作伙伴、附加ＩＰ和应用工程师组成的强大技术团队，

可大幅降低测试成本，帮助用户大幅缩短上市时间，开发

面向未来的测试设备来应对今后的种种挑战。
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